




INNOVARIO® DETAILS 
Besonderheiten Special features Details

Die BLOCK OPTIC Innovario® fährt elektromoto-
risch und stufenlos auf die jeweils erforderliche 
Untersuchungshöhe und bietet daher den idealen 
ergonomischen Arbeitsplatz. Patienten fast jeder 
Größe können so optimal untersucht werden.

Die in jede Richtung leicht rollbare Stuhlverschie-
bung ist für alle Patientenstühle erhältlich. Möglich 
macht dies das Spezialeinklinksystem. 

Durch die kabellose mechanische Stuhlverschie-
bung können Rollstuhlpatienten leicht an die 
erforderliche Position der Einheit heran gefahren 
werden.

Kabellose mechanische Stuhlverschiebung
in jede Richtung
Wireless mechanical chair movement easily 
rollable in any direction

Multifunktionssäule mit oder ohne 
Projektor-Adapter
Multifunctional column with or 
without projector adapter

stufenlos höhenverstellbarer Patientenstuhl
in� nitely height-adjustable patient chair

Multifunktionssäule mit oder 
ohne Funktionsleuchte
Multifunctional column with or 
without functional light

Schwanenhals Arbeitsleuchte für 
Phoropterarme
Gooseneck work light for 
Phoropter arms

The BLOCK OPTIC Innovario® moves electromo-
tively and steplessly to the required examination 
height and therefore o� ers the ideal ergonomic 
workplace. Patients of almost any size can thus be 
optimally examined.

The chair shift, which can be easily rolled in any 
direction, is available for all patient chairs. This is 
made possible by the special latching system. 

The wireless mechanical chair shift allows 
wheelchair patients to be easily moved to the re-
quired position of the unit.

Schreibtisch mit oder ohne
elektromotorischer Höhenverstellung 
Desk with or without electromotive 
height adjustment

Wellenablage für 1-3 Handgeräte
Shaft rack for 1-3 hand tools



Block Optic Design GmbH ■ Semerteichstraße 60 ■ D-44141 Dortmund/Germany 
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ■ Fax: +49 (0) 231 1763065 

E-Mail: info@block-optic.com ■ Internet: www.block-optic.com

TECHNISCHE DATEN
technical data

Block Optic ist zerti� ziert gemäß 
DIN ISO 9001
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Innovario®
Rechtsausführung mit Spezialeinklinksystem/
Right-hand version with special latching system
Grundriss 2-Position/Floor plan 2-position

Innovario® 
Rechtsausführung mit Spezialeinklinksystem/
Right-hand version with special latching syste
Grundriss 3-Position/Floor plan 3-position

Länge / length 1028 mm

Tiefe / depth 2. Pos./2nd pos.: 2165 mm

   3. Pos./3rd pos.: 2660 mm

Normhöhe / norm height 860 mm

Höhenverstellung / height adjustment / optional 710 - 960 mm

Gewicht / weight ca. 250 - 330 kg

Nenneingangsspannung / nominal input voltage 230 V, 50/60 Hz

Schutzanforderung / protection requirements EMVG / DIN EN 60601-1-2

Schutzklasse / protection class MPG 1

Schutzart / protection type IP 20

Leistungsaufnahme / power consumption ca. 1400 VA
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